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DEFINITIONS Une fois leur énergie libérée, ils reviennent & I’équilibre

dans la zone opposée, en se recombinant avec un trou 7.

DOPAGE Tune consistant a ajoute
d'autres atomes a ceux qui compose un
matériau pour améliorer sa conductivité.

PHOTON Particule élémentaire (quantum]
de toutes les ondes électromagnétiques, Conversion du courant Assemblage des cellules en des

Sl e s Wit modules, couplés a des régulateurs pour convertir le courant

PAIRE ELECTRON-TROU Ensemble en électricité. Soit le courant est réinjecté dans le réseau

formé, dans un semi-conducteur, par un électrique, soit il est stocké dans des batteries pour fournir

électron ayant quitté une bande d'énergie de I’électricité la nuit.

et par lemplacement laissé vacant dans : o . » "

S sl e & Une chargeiEoe e Ren_dement actuel Enylrpn 1? /3, dépendant de I'intensité
lumineuse et de la chimie utilisée pour les cellules.
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Les équipes du CEA-Liten fédérent les recherches sur I'énergie solaire en
partenariat avec des industriels, au sein de I'Ines (Institut national de
I’énergie solaire). Leurs travaux vont de la conception et de I'amélioration
du rendement des cellules photovoltaiques jusqu’au développement des
batteries assurant le stockage de cette énergie.




