
Qu'est-ce que AirCheck ?

AirCheck permet la détection de microorganismes 
pathogènes dans l’air. Il est composé d’un module  
de collecte des bioaérosols en suspension dans l’air  
et d’un circuit microfluidique d’analyse.

Sa conception au sein du CEA-Leti le rend :

• rapide : rendu d’analyse en moins de 30 minutes ;
• portable : pesant moins de 1 kg, pour des analyses  

de terrain ;
• modulable : le multiplexage permet l’identification  

de plusieurs cibles/souches simultanément  
(virus, bactéries, etc.) ;

• simple : l’automatisation rend le système  
accessible et utilisable par tous.

Applications

Le développement d’AirCheck s’intègre dans une approche  
« One Health » et permet d’adresser :

• la santé animale : permettant le dépistage de virus  
et bactéries dans les élevages, il pourrait permettre de 
réduire l’utilisation d’antibiotiques, d’aider à la prise de 
décision vaccinale, d’isolement ou d’abattage ; 

• la santé humaine : développé dans le cadre  
de la pandémie de la Covid-19, l’instrument  
est adapté à un dépistage non invasif chez  
l’homme dans le domaine civil et militaire  
(détection de menaces biologiques).
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AirCheck
Système portable et automatisé  
de collecte et identification de bioaérosols  
par amplification biomoléculaire

What is AirCheck?

AirCheck can detect pathogenic microorganisms  
in the air. It consists of an airborne sampling module  
for bioaerosols and a microfluidic analysis system.

Thanks to CEA-Leti's design, it is:

• Fast: analysis results in less than 30 minutes
• Portable: weighs less than 1 kg, useable for analysis  

in the field
• Modular: multiplexing enables the simultaneous 

identification of several targets/strains (viruses, 
bacteria, etc.)

• Simple: automation makes the system accessible  
and easy to use

Applications

The AirCheck project is part of the "One Health" approach 
and designed to address:

• Animal health: By enabling the detection of viruses 
and bacteria in livestock, it could help reduce the 
use of antibiotics and assist in decision-making for 
vaccination, isolation or slaughter. 

• Human health: Developed in response to the Covid-19 
pandemic, this instrument is suitable for non-invasive 
human screening in civilian and military sectors 
(detection of biological threats).

9
PATENTS

PATENTS

AirCheck
A portable and automated system  
for collecting and identifying bioaerosols  
using biomolecular amplification
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Nouveautés

Automatique et 3-en-1 : sans aucune étape manuelle, le système permet à lui seul 
le prélèvement, la préparation de l’échantillon et l’identification du pathogène 
cible en seulement quelques minutes. Compact et léger, il permet une analyse 
déportée, tout en garantissant des performances analytiques de laboratoire.

Prochaines étapes

Les équipes du CEA-Leti vont augmenter les capacités analytiques en matière :
• de cibles (levures, spores, mycotoxines, etc.) : développement de nouvelles

étapes de préparation d’échantillon (lyse, broyage, etc.) ;
• de multiplexage ;
• d’automatisation des analyses successives.

Il s’agira aussi d’améliorer le caractère recyclable/réutilisable de la carte 
(régénération de la membrane du biocollecteur).

Faits et chiffres

• Efficace : rendement de collecte 
de 90 % sur la gamme de 10 nm 
à 1 µm à 6 l/min.

• Silencieux : l’absence de pompe 
le rend silencieux et faiblement 
consommateur en énergie
(≤ 23 dB).

Cette technologie  
vous intéresse ?

Contact :
Jérémy Scelle
jeremy.scelle@cea.fr
04 38 78 40 63

Comment ça marche ?

La collecte est réalisée par précipitation électrostatique (effet Corona)  
des aérosols à un débit de 5 à 15 l/min. L’élution du prélèvement se faisant 
par un dispositif microfluidique dans moins de 100 µl, l’échantillon est près  
de 150 à 200 fois moins dilué que dans les systèmes commerciaux. 

La détection se fait ensuite par amplification biomoléculaire isotherme (LAMP).  
La puce microfluidique peut être dotée de plusieurs chambres de détection 
spécifique contenant des amorces lyophilisées pour le multiplexage / multiciblage.

~ 10 kv haute tension

Collecte  
des bioaérosols

Élution du prélèvement  
et des réactifs lyophilisés

Détection

Publications

• A microfluidic cartridge to
sample and analyze airborne
virus in high risk areas,
5th International Conference
CBRNE, Research & Innovation,
3-6 mai, Lille (France), 2022
G. Blaire, M. Baque, M. Alessio,
J. Vanhomwegen, C. Batejat,
J-C. Manuguerra, F. Navarro,
J-M. Roux

• Development of a new portable
air sampler based on electrostatic
precipitation, J-M. Roux, R. Sarda-
Estève, G. Delapierre, M-H. Nadal,
C. Bossuet, L. Olmedo, 2016. xEnviron 
Sci Pollut Res 23, 8175–8183.
doi.org/10.1007/s11356-015-5522-3

• Ionic wind generator derived from a
liquid filled capillary pin. Application
to particle capture E. Quinton,
J-L. Achard, J-M. Roux, 2013. Journal 
of Electrostatics 71, 963–969.
doi.org/10.1016/j.elstat.2013.08.002

What's new?

An automatic 3-in-1 workflow: Without any manual steps, the system 
automatically collects and prepares a sample for target pathogen 
identification in just a few minutes. Compact and lightweight, it enables remote 
analysis while guaranteeing laboratory-grade analytical performances.

What's next?

CEA-Leti teams will be expanding its analytical capabilities:
• Targets (yeasts, spores, mycotoxins, etc.): developments of new  

sample preparation steps (lysis, grinding, etc.) 
• Multiplexing 
• Automation for successive analyses

The aim is also to improve the card’s recyclability/reusability thanks to  
the regeneration of the bio-sampling membrane.

Key facts

• Efficient: 90% collection efficiency 
over the 10 nm to 1 µm range at 
6 l/min

• Quiet: Thanks to the absence of 
a pump, it is silent and requires 
little energy (≤ 23 dB).

Interested in  
this technology?

Contact:
Jérémy Scelle
jeremy.scelle@cea.fr
+33 (0) 438 784 063

How does it works?

Aerosols are collected using electrostatic precipitation (Corona effect)  
at a flow rate of 5 to 15 l/min. As the sample is eluted by a microfluidic device  
in less than 100 μl, it is nearly 150 to 200 times less diluted than in current 
systems. Detection is carried out by isothermal biomolecular amplification 
(LAMP). The microfluidic chip can be equipped with several specific detection 
chambers containing lyophilized primers for multiplexing/multi-targeting.

Bioaerosol collection Sample and freeze-dried 
reagent elution

Detection
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